
症　状：バッテリー低下(エラーコード：０２-４８など)

対　応：バッテリー交換

■使用工具

①右側の円形のカバーを外す

　中心のグレーのカバーを手で押さえながら９０°程度左方向へ回転させる(工具は不要)

②キャップボルト３か所を外す(６ｍｍの六角レンチを使用)

　ペダルが回転するのでアームが動かないように支えておく

バッテリー交換　(アセント・エリプティカル)
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③グレーの円盤カバーを外す

　外す時は、円盤カバーの溝が下側にあるとカバーが外しやすい

　(写真左の矢印の位置で金具が差し込まれています)

④バッテリーに接続されている赤と黒の配線を抜く

⑤バッテリーを固定している蝶ボルトを緩めてバッテリーを外す

　結束バンドで固定しているタイプはバンドを切ってバッテリーを外す

蝶ボルト 結束バンド



⑥新しいバッテリーを取付け、作業工程⑤の方法で固定し、配線を繋ぐ。

　作業工程⑤で切った結束バンドを新しいものにする。

　(長さが足りない時は２本のバンドを繋いで固定します)

⑦作業工程③~①を逆の手順で組み立てて完了

　グレーの円盤カバーを戻す際にカバーは溝にしっかりと沿うようにはめる

　矢印の金具部分を溝に差し込み蓋を閉じます


