
症　状：レバーは使用可能状態で画面に「緊急停止」の表示によりマシンが使えない

対　応：緊急停止配線(エマージェンシー配線)の交換

■使用工具

①コンソール背面のネジ２本を外す(プラスドライバーを使用)

②基板に接続されている配線コネクターを抜く(機種により配線の数は異なる)

　※マシンのタイプによって配線の数は異なる為、お問い合わせ下さい

③〇印４か所のプラスネジを外す(プラスドライバーを使用)

緊急停止スイッチ配線の交換(Ｔ１・Ｔ３ｘ)

　　　　　　　　　　　　　(エマージェンシーストップレバー)
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④配線とネジを外した後、コンソールの前面を外す。

　カバーを外す際に、緊急停止レバーのクリップのヒモは事前にほどいておく

⑤緊急停止の配線が結束バンドで固定されているので、事前に結束バンドを切っておく

　(ニッパーなどを使用)

　※矢印の配線のはフレームの中を通っています

⑥交換前の配線と交換用の配線を養生テープなどを使用し１本にまとめる

⑦緊急停止レバーの固定ネジを２本外す(プラスドライバーを使用)
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⑧交換用の配線がフレームから出てくるまで緊急停止レバーを抜く

⑨交換用の配線が前に出てきたら交換前の配線を緊急停止レバーから外し、

　交換用の配線を緊急停止レバーの端子に接続する

　(白と赤の配線の位置をご確認下さい)

⑩緊急停止レバーを固定する

⑪作業工程④で切った結束バンドを新しいもので固定

　作業工程④→①と逆の順番で組み立てて完了


